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1 范围

本规范规定了地表水水质自动监测站运营服务认证的规范性要求，包括服务要求、管理要求和

服务认证评价等内容。

本规范适用于认证机构实施地表水水质自动监测站运营服务认证活动，也适用于各类提供地表

水水质自动监测站运营服务的组织规范其自身的服务行为，或寻求相关方对其符合性的确认。

地表水水质自动监测站运营服务涵盖但不限于：常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊

度）、高锰酸盐指数（CODMn）、氨氮（NH₃-N）、总磷（TP）、总氮（TN）、总有机碳

（TOC）、化学需氧量（COD）、重金属、挥发性有机物、流量计等监测项目的自动监测系统

运营服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838—2002 地表水环境质量标准

GB/T 19001—2016 质量管理体系 要求

GB/T 19004—2011 追求组织的持续成功 质量管理方法

GB/T 27400—2020 合格评定 服务认证技术通则

GB/T 27205—2019 合格评定 服务认证方案指南和示例

GB/T 27207—2020 合格评定 服务认证模式选择与应用导则

GB/T 38221—2019 环境保护设施运营组织服务评价技术要求

HJ 915—2017 地表水自动监测技术规范（试行）

HJ 915.3—2024 地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH₃-N、TP、TN）运行维

护技术规范

HJ 212—2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

T/CAEPI 2—2016 环境保护设施运营单位运营服务能力要求

《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》（环办监测〔2019〕2号）

《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》

《国家认监委关于规范服务认证的指导意见》（国认监发〔2026〕3号）

3 术语和定义

GB/T 38221—2019、HJ 915—2017、HJ 915.3—2024界定的以及下列术语和定义适用于本文

件。

3.1 地表水水质自动监测站运营服务

指运营服务组织受委托方委托，依据合同和相关标准，对地表水水质自动监测站（含站房、采

水单元、配水单元、分析仪器、数据采集与传输单元、控制系统等）开展日常运行、巡检维
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护、校准校验、故障处理、数据审核与报送、质量保证与质量控制、应急保障等专业化服务活

动，确保监测系统稳定运行、监测数据真实准确完整的活动。

3.2 服务接触点

在运营服务过程中，服务组织与委托方、监管方发生直接或间接互动的具体环节，如：运维方

案制定与沟通、日常巡检与现场操作、数据报送与报告提交、设备故障通报与维修、比对监测

与校准、监督检查陪同、应急事件处置等。

3.3 服务特性

地表水水质自动监测站运营服务过程中固有的、可被委托方及监管方感知的特征，如“系统运行

稳定性、数据有效传输率、校准维护规范性、故障响应及时性、质控措施有效性、信息报送准

确性”。

4 服务要求

4.1 运维方案设计与沟通

4.1.1运营服务组织应在项目前期与委托方充分沟通，了解水站的基本情况（站址、监测项目、

仪器型号、系统配置、断面功能等）、监测频次、数据用途及当地环保监管要求。委托方体验

感知：他们详细了解了水站的仪器配置和监测要求，对技术规范非常熟悉。

4.1.2应根据水站实际情况，提供定制化的运维方案，包括日常巡检计划、维护保养计划、校准

校验计划、质量保证与质量控制方案、应急保障预案及人员配置等。委托方体验感知：运维方

案针对我们水站的具体情况制定，很细致、很专业。

4.1.3运维团队应具备相应资质，运维人员应持有中国环境监测总站或同等权威机构颁发的地表

水水质自动监测站运维培训合格证书。委托方体验感知：他们提供了运维人员的培训证书和资

质证明，专业能力有保障。

4.1.4明确双方的沟通机制、数据报送要求和信息报送渠道。委托方体验感知：建立了清晰的

日报、周报、月报制度，沟通很顺畅。

4.2 现场巡检与运行操作

4.2.1运维人员应按照 HJ 915.3—2024规定的频次要求，做好每周、每月的例行维护工作。每

周应进行巡检不少于 1次，检查采水设施、配水设施、监测设施、通信设施等仪器及设备的状

态，判断运行是否正常。委托方体验感知：他们每周都按时来巡检，设备运行状态检查得很仔

细。

4.2.2检查试剂、标准液和实验用水的存量是否充足有效，更换使用到期的耗材和配件，并进行

必要的仪器校准。委托方体验感知：试剂和耗材的管理很规范，从没出现过因试剂不足导致停

机的情况。

4.2.3运行记录（如巡检记录、维护记录、校准记录、试剂更换记录、故障处理记录等）应完

整、清晰、真实，确保可追溯。委托方体验感知：每次巡检都有详细记录，随时可以查阅设备

的运行历史。



4.2.4站房应保持整洁有序，仪器设备标识清晰，安全防护设施齐全有效。委托方体验感知：

站房环境整洁，安全措施到位，管理很规范。

4.2.5当发现运行参数异常时，运维人员应及时排查原因并记录处理过程。委托方体验感知：

他们能及时发现仪器数据的微小异常并主动处理，不用等我们提醒。

4.3 质量保证与质量控制

4.3.1运营服务组织应按照 HJ 915.3—2024及委托方要求，建立并实施完善的质量保证与质量

控制体系。委托方体验感知：他们的质控体系很完善，从采样到数据输出的每个环节都有质量

把关。

4.3.2应定期做好水站仪器设备的日质控、周质控和月质控测试。质控测试应包括标准溶液核

查、零点核查、跨度核查、重复性测试、加标回收率测试等。委托方体验感知：质控测试频次

和项目都严格按照规范执行，数据质量有保障。

4.3.3应定期开展自动监测仪器与实验室分析方法的比对监测，比对实验结果相对误差应符合相

关规定。委托方体验感知：定期进行比对监测，确保自动监测数据的准确性。

4.3.4质控记录应完整、规范，包括质控测试结果、偏差分析、纠正措施等，并存档备查。委

托方体验感知：质控记录很完整，每次质控的结果和分析都有据可查。

4.4 校准维护与故障处理

4.4.1运营服务组织应按照设备维护手册和 HJ 915.3—2024的要求，制定并执行定期维护保养

计划。委托方体验感知：他们定期对仪器进行全面保养，设备运行一直很稳定。

4.4.2每月应至少进行一次仪器校准工作。校准应使用有证标准物质，校准记录应完整。委托

方体验感知：每月校准很准时，用的标准物质都有证，校准记录很规范。

4.4.3应储备必要的备品备件和消耗品，确保关键设备故障时能快速更换。委托方体验感知：

他们备有常用配件和耗材，设备出问题能马上处理，不影响监测。

4.4.4对设备故障或报警，应快速响应——发现问题后 1小时内响应，2小时内到现场排除故

障。委托方体验感知：上次半夜设备报警，他们 1小时内就响应了，2小时内就派人到了现场

处理。

4.4.5故障处理完成后应进行仪器校准和质控验证，确保数据质量恢复后方可重新投入运行，并

提交故障处理报告。委托方体验感知：故障修复后还做了校准验证，确认数据准确后才恢复运

行，很负责任。

4.5 数据管理与信息报送

4.5.1运营服务组织应确保自动监测系统稳定运行，数据传输符合 HJ 212的规定。委托方体验

感知：在线数据一直保持稳定传输，很少出现掉线情况。

4.5.2水质自动分析仪和数据采集传输仪应能存储至少一年的数据。委托方体验感知：数据存

储很完备，一年内的历史数据随时可以调取。



4.5.3应按规定及时向委托方和监管部门报送监测数据、运维报告、质控报告等。委托方体验

感知：日报、周报、月报都按时报送，数据格式规范。

4.5.4数据上报过程中如出现数据传输不通的问题，数据采集传输仪应对未传输成功的数据作记

录，并在通信恢复后自动补传。委托方体验感知：有一次网络中断，数据自动缓存了，恢复后

自动补传，没有丢数据。

4.6 应急响应与保障

4.6.1运营服务组织应建立完善的应急预案，覆盖停电、设备故障、通讯中断、自然灾害、水质

异常等突发事件。委托方体验感知：应急预案很全面，各类突发情况都有应对措施。

4.6.2应定期组织应急培训和演练，确保运维人员熟练掌握应急处置流程。委托方体验感知：

他们每年都组织应急演练，员工处置动作很熟练。

4.6.3发生突发事件时，应按照预案快速响应、有效处置，最大限度减少对监测工作的影响。

委托方体验感知：有一次台风导致停电，他们应急预案启动很快，没有造成数据长时间中断。

4.6.4事件处置完成后，应及时向委托方提交事件报告，说明事件原因、处置过程和防范措施。

委托方体验感知：事件处理后提交了详细的分析报告，还提出了改进建议。

5 管理要求

5.1 通用要求

5.1.1组织应建立并保持满足 GB/T 19001、GB/T 38221、HJ 915.3—2024及《国家地表水水质

自动监测站运行管理办法》要求的地表水水质自动监测站运营服务体系，确保其实施和保持，

并持续改进其有效性。组织应：

a) 结合地表水水质自动监测站运营服务特点，识别关键服务环节，建立服务总蓝图；

b) 确定服务提供的准则和方法（包括巡检、维护、校准、质控、数据审核、应急等各环节的作

业规范、操作规程）；

c) 确保可获得必要的资源和信息；

d) 监视、测量和分析；

e) 实施必要的改进措施。

5.1.2针对影响服务符合性的外包过程（如部分特殊检测项目、仪器返厂维修、标准物质采购

等），组织应建立并实施对供方的选择和评价控制程序，确保其具备相应资质和能力。

5.2 特定要求

5.2.1 组织基本能力与合规

组织应明确其地表水水质自动监测站运营服务的业务范围，并建立包含委托方和监管视角的管

理目标，包括但不限于：

a)质量绩效指标：数据有效传输率（≥90%）；运行维护及时率（100%）；质控测试完成率

（100%）；运维报告按时提交率（100%）；客户满意度评分（≥90分）；
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b)合规与安全指标：因运营责任导致的有效数据缺失天数（应为 0）；因运营责任导致的环境

监测数据弄虚作假事件数（应为 0）；受到行业主管部门行政处罚数（应为 0）；安全生产事

故数（应为 0）。

5.2.2 人员管理与培训

组织应具备满足地表水水质自动监测站运营服务需求的综合服务能力，包括但不限于：

a)资质与配置：具备合法经营资质。运维人员应具有环境监测、分析化学、仪器仪表等相关专

业背景，并持有中国环境监测总站或同等权威机构颁发的运维培训合格证书。

b)人员配置：每个水站应配备足够数量的技术人员，确保日常运维工作正常开展。

c)培训体系：建立标准化的培训体系，包括新员工入职培训（安全操作、标准规范、仪器原

理）、在岗技能培训（HJ 915.3—2024标准解读、校准维护技术、质控方法、故障排查）、定

期安全演练与考核。

5.2.3 仪器设备与试剂耗材管理

组织应建立并实施仪器设备与试剂耗材管理制度，包括但不限于：

a)设备台账：建立完整的仪器设备台账，记录设备名称、型号、编号、安装日期、校准周期、

维修记录等。

b)试剂与标准物质：所用试剂必须为分析纯或优级纯级别，且未失效；所用纯水或超纯水须达

到相关技术要求。标准溶液和试剂的配制按计量认证的要求进行。

c)备品备件：建立备品备件库存管理制度，确保关键易损件和消耗品有合理储备。

d)量值溯源：所有计量仪器和标准物质应具有有效的量值溯源证书。

5.2.4 运营服务过程控制与运行管理

组织应建立并实施服务过程控制与运行管理制度，包括但不限于：

a)标准化作业规程：制定并保持覆盖《日常巡检》、《维护保养》、《校准校验》、《质控测

试》、《故障处理》、《数据审核》、《应急保障》等完整流程的标准化作业指导书

（SOP）。SOP应明确操作步骤、技术参数及质量标准。

b)运行调度与记录：建立运行调度制度，确保水站连续、稳定运行。运行记录应完整、清晰，

包括但不限于：巡检记录、维护记录、校准记录、质控记录、试剂更换记录、故障处理记录、

交接班记录。

c)质量管控：建立“班组自检-项目巡检-公司抽查”的三级质量管控制度。对关键监测指标进行

重点监控；对不合格项（如质控偏差、数据异常、设备故障）进行跟踪处理并记录。

5.2.5 安全与环境管理

组织应建立并实施安全与环境管理制度，包括但不限于：

a)职业健康与安全：制定并执行安全操作规程，为作业人员配备合格劳保用品；对电气设备、

压力容器等定期检测；对有限空间作业、带电作业等高风险作业实施许可管理；

b)化学品管理：建立试剂和危险化学品的采购、存储、使用、处置全流程管理制度，确保符合

相关法规要求；

c)应急预案：制定覆盖停电、设备故障、通讯中断、自然灾害、水质异常、化学品泄漏等突发



事件的应急预案，并定期组织培训和演练。

d)站房安全：确保站房防火、防雷、防盗、防潮等安全设施齐全有效。

5.2.6 客户投诉与满意度管理

组织应建立并实施客户投诉与满意度管理制度，以满足客户需求和增强客户满意，包括但不限

于：

a) 设立公开的投诉受理渠道，在规定期限内（如 4小时响应，24小时内提出解决方案）完成

客户投诉的调查、核实、处理与反馈；

b) 所有投诉应有完整记录，并定期分析，用于系统性改进；

c) 每年至少开展一次已服务客户的满意度调查，分析调查结果。对涉及数据质量问题的投诉应

作为最高优先级处理。

5.2.7 持续改进与技术创新

组织应制定并实施服务改进与创新管理制度，以满足客户需求和增强市场竞争力，包括但不限

于：

a) 对运营服务中出现的任何不合格项（如数据有效率不达标、质控偏差超限、设备事故、客户

投诉、安全事故等）进行根本原因分析，及时采取纠正和预防措施；

b) 结合客户反馈、满意度调查、内部审核、管理评审，定期评估并改进服务体系和运维方案；

c) 鼓励服务创新，如应用智能化运维平台、远程监控与诊断、大数据分析预警、智慧化运营管

理等新技术，提升运维服务水平。

6 服务认证评价

6.1 认证准则

6.1.1 服务要求测评准则

6.1.1.1 第 4章给出的地表水水质自动监测站运营服务要求，其服务特性的测评应依据附录 A表

A.1给出的测评工具实施。

6.1.1.2 服务认证审查员基于表 A.1实施服务要求（即服务特性）体验测评时：

a) 表 A.1是根据第 4章的 4.1~4.6要求，赋权量化构建的服务特性体验测评表，设定满分值为

100分；

b) 测评内容为明显的“是，否”判断时，可用直接判断法，判定得分和不得分；

c) 测评内容除了 b)情形外，给出基于李克特 5点式量表的体验系数α，如下：

 远低于预期：0 ≤ α ≤ 0.2；
 低于预期：0.2 < α ≤ 0.4；
 符合预期：0.4 < α ≤ 0.6；
 高于预期：0.6 < α ≤ 0.8；
 远高于预期：0.8 < α ≤ 1.0。
d) 用表 A.1中给定的每一项测评内容的分值乘以该项确定的体验系数α后求和，得出服务特性

测评基础分；
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e) 将服务特性测评基础分乘以体验否决系数 E，得出服务特性测评分。其中，体验否决系数

E={0，1}，当服务过程中发生下列任一情况时 E=0，否则 E=1：
评价期间，因运营服务组织责任导致发生严重数据质量事故（如数据弄虚作假、有效数据传输

率严重不达标等），并经查证属实的；

评价期间，因运营服务组织责任导致发生重大安全生产事故，造成人员伤亡或重大财产损失

的。

f) 评价服务内容不含评价表中部分内容时，可提前说明，按以上评分方法得出总分后按比例换

算最后分值。

6.1.1.3 服务特性测评活动，其总分由计算每人（次）测评分的均值获得。

6.1.2 管理要求审核准则

6.1.2.1 第 5章给出的管理要求，应依据附录 B表 B.1给出的审核工具实施。审核应包括 GB/T
19001标准要求的质量管理体系，以及本规范第 5章规定的内容。

6.1.2.2 获得认可的认证机构所颁发且有效的质量管理体系认证证书的组织，可由认证机构评估

风险后决定是否免除其 GB/T 19001标准要求的质量管理体系的评价。

6.1.2.3 地表水水质自动监测站运营服务的管理要求审核通常采用管理体系审核的要求和方法。

6.1.2.4 地表水水质自动监测站运营服务的特定管理要求（5.2）的审核工具可参照 GB/T 19004-
2011标准给出的成熟度模型，采用五级定性成熟度水平的评价方法。表 1给出了管理要求如何

与成熟度水平相对应的通用模型示例。

表 1 管理成熟度水平通用模型

关键要素

管理成熟度水平

一级 二级 三级 四级 五级

特定要求 基本水平 最佳实践

6.1.2.5 应根据附录 B表 B.1、B.2给出的管理要求审核工具实施对第 5章的成熟度评价。

6.2 认证结果

6.2.1 结果分级

服务认证结果分为三个等级，从低至高依次为三级、二级、一级，如表所示。

6.2.2 等级判定

认证结果的等级判定应综合考虑服务特性测评得分和服务管理审核成熟度等级，具体判定规则

如下：

序号 服务特性测评得分 服务管理审核成熟度等级 认证级别

1 60-79 二级及以上 三级

2 80~90 三级及以上 二级

3 90及以上 四级及以上 一级



附录 A

表 A.1 地表水水质自动监测站运营服务要求测评表

序号评价项目（分值） 评价子项目（分值） 评价内容 给定分值体验系数α评价得分

1 4.1 运维方案(14.0)4.1.1 需求分析 (2.0)能准确理解水站监测需求和运维要求。 2.0

2 4.1.2 方案详细 (3.0)运维方案包含巡检计划、维护计划、校准计划、质控方案、应急预案。 3.0

3 4.1.3 资质齐全 (2.0)提供了运维人员的培训证书和资质证明。 2.0

4 4.1.4 标准熟悉 (2.0)对 HJ 915.3—2024 等标准规范非常熟悉。 2.0

5 4.1.5 沟通清晰 (2.0)建立了清晰的沟通和数据报送机制。 2.0

6 4.1.6 整体体验 (3.0)对运维方案设计与沟通服务整体感到满意。 3.0

7 4.2 现场运行(20.0)4.2.1 巡检规范 (3.0)巡检频次和内容符合 HJ 915.3—2024 要求。 3.0

8 4.2.2 设备稳定 (3.0)监测系统运行平稳，数据连续稳定。 3.0

9 4.2.3 记录完整 (3.0)巡检记录、维护记录等完整清晰。 3.0

10 4.2.4 站房整洁 (2.0)站房整洁有序，安全设施齐全。 2.0

11 4.2.5 异常处置 (3.0)对运行参数异常能及时排查并处理。 3.0

12 4.2.6 试剂管理 (2.0)试剂和耗材管理规范，存量充足。 2.0

13 4.2.7 整体体验 (4.0)对现场巡检与运行操作服务整体感到满意。 4.0

14 4.3 质保质控(18.0)4.3.1 体系完善 (3.0)质量保证与质量控制体系完善。 3.0

15 4.3.2 质控规范 (3.0)日质控、周质控、月质控严格执行。 3.0

16 4.3.3 校准标准 (3.0)使用有证标准物质进行校准。 3.0

17 4.3.4 比对监测 (3.0)定期开展仪器与实验室比对监测。 3.0

18 4.3.5 质控记录 (2.0)质控记录完整规范。 2.0



序号评价项目（分值） 评价子项目（分值） 评价内容 给定分值体验系数α评价得分

19 4.3.6 整体体验 (4.0)对质量保证与质量控制服务整体感到满意。 4.0

20 4.4 校准维护(18.0)4.4.1 维保计划 (3.0)有定期维护保养计划并执行到位。 3.0

21 4.4.2 校准规范 (3.0)每月校准按时执行，记录完整。 3.0

22 4.4.3 备品备件 (2.0)备有必要的备品备件和消耗品。 2.0

23 4.4.4 故障响应 (4.0)故障响应迅速（1 小时内响应，2小时内到场）。 4.0

24 4.4.5 维修验证 (2.0)故障修复后进行了校准验证。 2.0

25 4.4.6 整体体验 (4.0)对校准维护与故障处理服务整体感到满意。 4.0

26 4.5 数据管理(16.0)4.5.1 传输稳定 (3.0)数据稳定传输，符合 HJ 212 要求。 3.0

27 4.5.2 存储完备 (2.0)数据存储不少于一年。 2.0

28 4.5.3 报送及时 (3.0)监测数据和报告按时报送。 3.0

29 4.5.4 补传可靠 (2.0)数据传输中断后能自动补传。 2.0

30 4.5.5 整体体验 (6.0)对数据管理与信息报送服务整体感到满意。 6.0

31 4.6 应急保障(14.0)4.6.1 预案完善 (3.0)应急预案完善，覆盖各类突发事件。 3.0

32 4.6.2 演练规范 (3.0)定期组织应急培训和演练。 3.0

33 4.6.3 响应有效 (4.0)突发事件处置快速有效。 4.0

34 4.6.4 报告规范 (2.0)事件报告及时、内容完整。 2.0

35 4.6.5 整体体验 (2.0)对应急响应与保障服务整体感到满意。 2.0

总分100 ---



附录 B

地表水水质自动监测站运营服务管理要求审核工具

B.1表 B.1给出了地表水水质自动监测站运营服务管理成熟度的等级划分准则。

B.2表 B.2给出了管理要求各条成熟度对应的分值。

表 B.1 地表水水质自动监测站运营服务管理成熟度等级描述（第一级至第五级）

考核要求
评定等级及评定要求

一级 二级 三级 四级 五级

5.2.1 组织

基本能力与

合规

未建立明确的管理目

标。基本了解 HJ
915.3—2024及相关法

规。

明确了管理目标（如数据

有效率、投诉率等），各

项目标基本可测量。了解

并遵守基本法规。

在相关职能和层次上建立并实

施了目标。KPI分解到项目、部

门。建立合规性评审机制。

各项目标如期实现。管理层

依据 KPI与合规数据进行绩

效决策。能通过数据分析识

别系统性合规风险。

提供 3年以上合规与绩效数

据。能根据数据预测监管趋

势并推动行业自律。企业被

评为行业标杆。

5.2.2 人员

管理与培训

缺乏系统培训。人员资

质不全。

建立了初步的培训制度。

有基本的人员资质要求。

关键岗位持证率达标。

建立了覆盖全员的标准化能力

管理体系。关键岗位持证上岗

率 100%。有标准化培训教材。

满足第三级要求。具有科学

的培训有效性评估。员工满

意度高，流动性低。建立了

人才培养梯队。

满足第四级要求。建立了员

工技能与运营质量的相关性

分析。企业被认为是行业人

才高地。

5.2.3 仪器

设备与试剂

耗材管理

无系统性的设备管理。

试剂管理混乱。台账缺

失。

建立了初步的设备台账和

试剂管理制度。有基本的

校准记录。

建立了标准化的仪器设备与试

剂耗材管理体系。设备台账完

整。试剂管理规范。量值溯源

有效。

满足第三级要求。并能利用

数据分析（如设备故障率、

试剂消耗趋势）优化管理策

略。

满足第四级要求。设备管理

实现数字化、智能化（如电

子台账、自动预警）。



考核要求
评定等级及评定要求

一级 二级 三级 四级 五级

5.2.4 运营

服务过程控

制与运行管

理

未建立标准化作业指导

书。运行记录不全。

建立了初步的作业指导书

和基本运行记录。有基础

的质量检查。

建立并实施了标准化的服务全

过程管理体系。有覆盖全流程

的 SOP。建立了三级质量管控

制度。运行记录完整可追溯。

满足第三级要求。并能利用

数据分析（如常见故障类

型、质控偏差趋势）优化

SOP和质控重点。

满足第四级要求。过程控制

实现数字化、闭环化（如运

营数据自动采集、智能预

警、远程调控）。

5.2.5 安全

与环境管理

未建立成文的安全环保

管理制度。无应急预

案。

建立了初步的安全管理制

度。有基础的安全记录和

应急预案。

建立并实施了标准化的安全与

环境管理体系。有完善的应急

预案和定期演练。化学品管理

合规。

满足第三级要求。能基于演

练和事故案例进行风险评

估，优化应急预案。建立风

险分级管控台账。

满足第四级要求。安全体系

成熟稳定。实现零安全责任

事故和环保违规。在行业内

输出最佳实践。

5.2.6 客户

投诉与满意

度

无系统性的投诉处理流

程。

建立了投诉处理程序。有

基本台账。

建立了标准化的投诉处理程

序，有完整台账并定期分析。

每年开展客户满意度调查。

满足第三级要求。并能进行

投诉趋势分析，找出系统性

问题并采取预防措施。满意

度调查结果用于系统改进。

满足第四级要求，客户忠诚

度极高，投诉率低于行业标

准。建立了主动的客户期望

管理和超前服务机制。

5.2.7 持续

改进与技术

创新

未建立系统性的改进措

施。

对明显问题有总结，有改

进意识。

建立并实施了标准化的持续改

进与创新制度。定期组织运行

复盘和管理评审。有鼓励创新

的激励机制。

满足第三级要求。能提供改

进案例的成功复现数据。能

主动发起改进项目，如应用

智能化运维平台、优化运维

方案。

满足第四级要求，建立了完

善的持续改进文化。企业创

新能力强，在智慧化运维和

新技术应用方面引领行业。



表 B.2 地表水水质自动监测站运营服务管理要求成熟度对应分值

特定管理要求 总分值
成熟度分值

一级 二级 三级 四级 五级

5.2.1 组织基本能力与合规 10 2 4 6 8 10

5.2.2 人员管理与培训 10 2 4 6 8 10

5.2.3 仪器设备与试剂耗材管理 20 4 8 12 16 20

5.2.4 运营服务过程控制与运行管理 20 4 8 12 16 20

5.2.5 安全与环境管理 20 4 8 12 16 20

5.2.6 客户投诉与满意度 10 2 4 6 8 10

5.2.7 持续改进与技术创新 10 2 4 6 8 10

合计 100 20 40 60 80 100

B.3 实施地表水水质自动监测站运营服务管理要求的成熟度评价时：

a) 根据表 B.1 对 5.2.1~5.2.6 的成熟度水平进行逐一评价，如某一条达不到一级成熟度要

求，则该条不得分；

b) 将各条成熟度得分累加后，得出管理成熟度总分；

c) 管理成熟度总分乘以管理成熟度否决系数 M，得出管理成熟度最终得分。其中，管理成

熟度否决系数 M={0,1}，当发生下列任一情况时 M=0，否则 M=1：

5.2.1~5.2.6 中，同时有超过 2项成熟度无法达到一级水平；

5.2.4（运营服务过程控制与运行管理）、5.2.5（安全与环境管理） 中任意一项成熟度无

法达到一级水平。

d) 根据管理成熟度总分，管理要求分级规则如下：

 20 分（含）~40 分，一级，单项条款得分应不低于“1”分；

 40 分（含）~60 分，二级，单项条款得分应不低于“2”分；

 60 分（含）~80 分，三级，单项条款得分应不低于“3”分；

 80 分（含）~90 分，四级，单项条款得分应不低于“3”分；

 90 分（含）~100 分，五级，单项条款得分应不低于“3”分。
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	4.1.3 运维团队应具备相应资质，运维人员应持有中国环境监测总站或同等权威机构颁发的地表水水质自动
	4.1.4 明确双方的沟通机制、数据报送要求和信息报送渠道。委托方体验感知：建立了清晰的日报、周报、
	4.2 现场巡检与运行操作

	4.2.1 运维人员应按照HJ 915.3—2024规定的频次要求，做好每周、每月的例行维护工作。每
	4.2.2 检查试剂、标准液和实验用水的存量是否充足有效，更换使用到期的耗材和配件，并进行必要的仪器
	4.2.3 运行记录（如巡检记录、维护记录、校准记录、试剂更换记录、故障处理记录等）应完整、清晰、真
	4.2.4 站房应保持整洁有序，仪器设备标识清晰，安全防护设施齐全有效。委托方体验感知：站房环境整洁
	4.2.5 当发现运行参数异常时，运维人员应及时排查原因并记录处理过程。委托方体验感知：他们能及时发
	4.3 质量保证与质量控制

	4.3.1 运营服务组织应按照HJ 915.3—2024及委托方要求，建立并实施完善的质量保证与质量
	4.3.2 应定期做好水站仪器设备的日质控、周质控和月质控测试。质控测试应包括标准溶液核查、零点核查
	4.3.3 应定期开展自动监测仪器与实验室分析方法的比对监测，比对实验结果相对误差应符合相关规定。委
	4.3.4 质控记录应完整、规范，包括质控测试结果、偏差分析、纠正措施等，并存档备查。委托方体验感知
	4.4 校准维护与故障处理

	4.4.1 运营服务组织应按照设备维护手册和HJ 915.3—2024的要求，制定并执行定期维护保养
	4.4.2 每月应至少进行一次仪器校准工作。校准应使用有证标准物质，校准记录应完整。委托方体验感知：
	4.4.3 应储备必要的备品备件和消耗品，确保关键设备故障时能快速更换。委托方体验感知：他们备有常用
	4.4.4 对设备故障或报警，应快速响应——发现问题后1小时内响应，2小时内到现场排除故障。委托方体
	4.4.5 故障处理完成后应进行仪器校准和质控验证，确保数据质量恢复后方可重新投入运行，并提交故障处
	4.5 数据管理与信息报送

	4.5.1 运营服务组织应确保自动监测系统稳定运行，数据传输符合HJ 212的规定。委托方体验感知：
	4.5.2 水质自动分析仪和数据采集传输仪应能存储至少一年的数据。委托方体验感知：数据存储很完备，一
	4.5.3 应按规定及时向委托方和监管部门报送监测数据、运维报告、质控报告等。委托方体验感知：日报、
	4.5.4 数据上报过程中如出现数据传输不通的问题，数据采集传输仪应对未传输成功的数据作记录，并在通
	4.6 应急响应与保障

	4.6.1 运营服务组织应建立完善的应急预案，覆盖停电、设备故障、通讯中断、自然灾害、水质异常等突发
	4.6.2 应定期组织应急培训和演练，确保运维人员熟练掌握应急处置流程。
	4.6.3 发生突发事件时，应按照预案快速响应、有效处置，最大限度减少对监测工作的影响。委托方体验感
	4.6.4 事件处置完成后，应及时向委托方提交事件报告，说明事件原因、处置过程和防范措施。委托方体验
	5 管理要求
	5.1 通用要求

	5.1.1 组织应建立并保持满足GB/T 19001、GB/T 38221、HJ 915.3—202
	5.1.2 针对影响服务符合性的外包过程（如部分特殊检测项目、仪器返厂维修、标准物质采购等），组织应
	5.2 特定要求

	5.2.1 组织基本能力与合规
	组织应明确其地表水水质自动监测站运营服务的业务范围，并建立包含委托方和监管视角的管理目标，包括但不限
	5.2.2 人员管理与培训
	组织应具备满足地表水水质自动监测站运营服务需求的综合服务能力，包括但不限于：a) 资质与配置：具备
	5.2.3 仪器设备与试剂耗材管理
	组织应建立并实施仪器设备与试剂耗材管理制度，包括但不限于：a) 设备台账：建立完整的仪器设备台账，
	5.2.4 运营服务过程控制与运行管理
	组织应建立并实施服务过程控制与运行管理制度，包括但不限于：a) 标准化作业规程：制定并保持覆盖《日
	5.2.5 安全与环境管理
	组织应建立并实施安全与环境管理制度，包括但不限于：a) 职业健康与安全：制定并执行安全操作规程，为
	5.2.6 客户投诉与满意度管理
	组织应建立并实施客户投诉与满意度管理制度，以满足客户需求和增强客户满意，包括但不限于：a) 设立公
	5.2.7 持续改进与技术创新
	组织应制定并实施服务改进与创新管理制度，以满足客户需求和增强市场竞争力，包括但不限于：a) 对运营
	6 服务认证评价
	6.1 认证准则

	6.1.1 服务要求测评准则
	6.1.1.1 第4章给出的地表水水质自动监测站运营服务要求，其服务特性的测评应依据附录A表A.1给
	6.1.1.2 服务认证审查员基于表A.1实施服务要求（即服务特性）体验测评时：a) 表A.1是根
	远低于预期：0 ≤ α ≤ 0.2；
	低于预期：0.2 < α ≤ 0.4；
	符合预期：0.4 < α ≤ 0.6；
	高于预期：0.6 < α ≤ 0.8；
	远高于预期：0.8 < α ≤ 1.0。
	d) 用表A.1中给定的每一项测评内容的分值乘以该项确定的体验系数α后求和，得出服务特性测评基础分；
	评价期间，因运营服务组织责任导致发生严重数据质量事故（如数据弄虚作假、有效数据传输率严重不达标等），
	评价期间，因运营服务组织责任导致发生重大安全生产事故，造成人员伤亡或重大财产损失的。f) 评价服务
	6.1.1.3 服务特性测评活动，其总分由计算每人（次）测评分的均值获得。
	6.1.2 管理要求审核准则
	6.1.2.1 第5章给出的管理要求，应依据附录B表B.1给出的审核工具实施。审核应包括GB/T 1
	6.1.2.2 获得认可的认证机构所颁发且有效的质量管理体系认证证书的组织，可由认证机构评估风险后决
	6.1.2.3 地表水水质自动监测站运营服务的管理要求审核通常采用管理体系审核的要求和方法。
	6.1.2.4 地表水水质自动监测站运营服务的特定管理要求（5.2）的审核工具可参照GB/T 190
	表1 管理成熟度水平通用模型
	关键要素
	管理成熟度水平
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级
	特定要求
	基本水平
	最佳实践
	6.1.2.5 应根据附录B表B.1、B.2给出的管理要求审核工具实施对第5章的成熟度评价。
	6.2 认证结果
	6.2.1 结果分级
	服务认证结果分为三个等级，从低至高依次为三级、二级、一级，如表所示。
	6.2.2 等级判定
	认证结果的等级判定应综合考虑服务特性测评得分和服务管理审核成熟度等级，具体判定规则如下：
	序号
	服务特性测评得分
	服务管理审核成熟度等级
	认证级别
	1
	60-79
	二级及以上
	三级
	2
	80~90
	三级及以上
	二级
	3
	90及以上
	四级及以上
	一级
	附录A
	表A.1 地表水水质自动监测站运营服务要求测评表
	序号
	评价项目（分值）
	评价子项目（分值）
	评价内容
	给定分值
	体验系数α
	评价得分
	1
	4.1 运维方案(14.0)
	4.1.1 需求分析 (2.0)
	能准确理解水站监测需求和运维要求。
	2.0
	2
	4.1.2 方案详细 (3.0)
	运维方案包含巡检计划、维护计划、校准计划、质控方案、应急预案。
	3.0
	3
	4.1.3 资质齐全 (2.0)
	提供了运维人员的培训证书和资质证明。
	2.0
	4
	4.1.4 标准熟悉 (2.0)
	对HJ 915.3—2024等标准规范非常熟悉。
	2.0
	5
	4.1.5 沟通清晰 (2.0)
	建立了清晰的沟通和数据报送机制。
	2.0
	6
	4.1.6 整体体验 (3.0)
	对运维方案设计与沟通服务整体感到满意。
	3.0
	7
	4.2 现场运行(20.0)
	4.2.1 巡检规范 (3.0)
	巡检频次和内容符合HJ 915.3—2024要求。
	3.0
	8
	4.2.2 设备稳定 (3.0)
	监测系统运行平稳，数据连续稳定。
	3.0
	9
	4.2.3 记录完整 (3.0)
	巡检记录、维护记录等完整清晰。
	3.0
	10
	4.2.4 站房整洁 (2.0)
	站房整洁有序，安全设施齐全。
	2.0
	11
	4.2.5 异常处置 (3.0)
	对运行参数异常能及时排查并处理。
	3.0
	12
	4.2.6 试剂管理 (2.0)
	试剂和耗材管理规范，存量充足。
	2.0
	13
	4.2.7 整体体验 (4.0)
	对现场巡检与运行操作服务整体感到满意。
	4.0
	14
	4.3 质保质控(18.0)
	4.3.1 体系完善 (3.0)
	质量保证与质量控制体系完善。
	3.0
	15
	4.3.2 质控规范 (3.0)
	日质控、周质控、月质控严格执行。
	3.0
	16
	4.3.3 校准标准 (3.0)
	使用有证标准物质进行校准。
	3.0
	17
	4.3.4 比对监测 (3.0)
	定期开展仪器与实验室比对监测。
	3.0
	18
	4.3.5 质控记录 (2.0)
	质控记录完整规范。
	2.0
	19
	4.3.6 整体体验 (4.0)
	对质量保证与质量控制服务整体感到满意。
	4.0
	20
	4.4 校准维护(18.0)
	4.4.1 维保计划 (3.0)
	有定期维护保养计划并执行到位。
	3.0
	21
	4.4.2 校准规范 (3.0)
	每月校准按时执行，记录完整。
	3.0
	22
	4.4.3 备品备件 (2.0)
	备有必要的备品备件和消耗品。
	2.0
	23
	4.4.4 故障响应 (4.0)
	故障响应迅速（1小时内响应，2小时内到场）。
	4.0
	24
	4.4.5 维修验证 (2.0)
	故障修复后进行了校准验证。
	2.0
	25
	4.4.6 整体体验 (4.0)
	对校准维护与故障处理服务整体感到满意。
	4.0
	26
	4.5 数据管理(16.0)
	4.5.1 传输稳定 (3.0)
	数据稳定传输，符合HJ 212要求。
	3.0
	27
	4.5.2 存储完备 (2.0)
	数据存储不少于一年。
	2.0
	28
	4.5.3 报送及时 (3.0)
	监测数据和报告按时报送。
	3.0
	29
	4.5.4 补传可靠 (2.0)
	数据传输中断后能自动补传。
	2.0
	30
	4.5.5 整体体验 (6.0)
	对数据管理与信息报送服务整体感到满意。
	6.0
	31
	4.6 应急保障(14.0)
	4.6.1 预案完善 (3.0)
	应急预案完善，覆盖各类突发事件。
	3.0
	32
	4.6.2 演练规范 (3.0)
	定期组织应急培训和演练。
	3.0
	33
	4.6.3 响应有效 (4.0)
	突发事件处置快速有效。
	4.0
	34
	4.6.4 报告规范 (2.0)
	事件报告及时、内容完整。
	2.0
	35
	4.6.5 整体体验 (2.0)
	对应急响应与保障服务整体感到满意。
	2.0
	总分
	100
	---

	附录B
	地表水水质自动监测站运营服务管理要求审核工具
	B.1 表B.1给出了地表水水质自动监测站运营服务管理成熟度的等级划分准则。B.2 表B.2给出了
	表B.1 地表水水质自动监测站运营服务管理成熟度等级描述（第一级至第五级）
	考核要求
	评定等级及评定要求
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级
	5.2.1 组织基本能力与合规
	未建立明确的管理目标。基本了解HJ 915.3—2024及相关法规。
	明确了管理目标（如数据有效率、投诉率等），各项目标基本可测量。了解并遵守基本法规。
	在相关职能和层次上建立并实施了目标。KPI分解到项目、部门。建立合规性评审机制。
	各项目标如期实现。管理层依据KPI与合规数据进行绩效决策。能通过数据分析识别系统性合规风险。
	提供3年以上合规与绩效数据。能根据数据预测监管趋势并推动行业自律。企业被评为行业标杆。
	5.2.2 人员管理与培训
	缺乏系统培训。人员资质不全。
	建立了初步的培训制度。有基本的人员资质要求。关键岗位持证率达标。
	建立了覆盖全员的标准化能力管理体系。关键岗位持证上岗率100%。有标准化培训教材。
	满足第三级要求。具有科学的培训有效性评估。员工满意度高，流动性低。建立了人才培养梯队。
	满足第四级要求。建立了员工技能与运营质量的相关性分析。企业被认为是行业人才高地。
	5.2.3 仪器设备与试剂耗材管理
	无系统性的设备管理。试剂管理混乱。台账缺失。
	建立了初步的设备台账和试剂管理制度。有基本的校准记录。
	建立了标准化的仪器设备与试剂耗材管理体系。设备台账完整。试剂管理规范。量值溯源有效。
	满足第三级要求。并能利用数据分析（如设备故障率、试剂消耗趋势）优化管理策略。
	满足第四级要求。设备管理实现数字化、智能化（如电子台账、自动预警）。
	5.2.4 运营服务过程控制与运行管理
	未建立标准化作业指导书。运行记录不全。
	建立了初步的作业指导书和基本运行记录。有基础的质量检查。
	建立并实施了标准化的服务全过程管理体系。有覆盖全流程的SOP。建立了三级质量管控制度。运行记录完整可
	满足第三级要求。并能利用数据分析（如常见故障类型、质控偏差趋势）优化SOP和质控重点。
	满足第四级要求。过程控制实现数字化、闭环化（如运营数据自动采集、智能预警、远程调控）。
	5.2.5 安全与环境管理
	未建立成文的安全环保管理制度。无应急预案。
	建立了初步的安全管理制度。有基础的安全记录和应急预案。
	建立并实施了标准化的安全与环境管理体系。有完善的应急预案和定期演练。化学品管理合规。
	满足第三级要求。能基于演练和事故案例进行风险评估，优化应急预案。建立风险分级管控台账。
	满足第四级要求。安全体系成熟稳定。实现零安全责任事故和环保违规。在行业内输出最佳实践。
	5.2.6 客户投诉与满意度
	无系统性的投诉处理流程。
	建立了投诉处理程序。有基本台账。
	建立了标准化的投诉处理程序，有完整台账并定期分析。每年开展客户满意度调查。
	满足第三级要求。并能进行投诉趋势分析，找出系统性问题并采取预防措施。满意度调查结果用于系统改进。
	满足第四级要求，客户忠诚度极高，投诉率低于行业标准。建立了主动的客户期望管理和超前服务机制。
	5.2.7 持续改进与技术创新
	未建立系统性的改进措施。
	对明显问题有总结，有改进意识。
	建立并实施了标准化的持续改进与创新制度。定期组织运行复盘和管理评审。有鼓励创新的激励机制。
	满足第三级要求。能提供改进案例的成功复现数据。能主动发起改进项目，如应用智能化运维平台、优化运维方案
	满足第四级要求，建立了完善的持续改进文化。企业创新能力强，在智慧化运维和新技术应用方面引领行业。
	表B.2 地表水水质自动监测站运营服务管理要求成熟度对应分值
	特定管理要求
	总分值
	成熟度分值
	一级
	二级
	三级
	四级
	五级
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	2
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	6
	8
	10
	5.2.2 人员管理与培训
	10
	2
	4
	6
	8
	10
	5.2.3 仪器设备与试剂耗材管理
	20
	4
	8
	12
	16
	20
	5.2.4 运营服务过程控制与运行管理
	20
	4
	8
	12
	16
	20
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	20
	4
	8
	12
	16
	20
	5.2.6 客户投诉与满意度
	10
	2
	4
	6
	8
	10
	5.2.7 持续改进与技术创新
	10
	2
	4
	6
	8
	10
	合计
	100
	20
	40
	60
	80
	100
	B.3 实施地表水水质自动监测站运营服务管理要求的成熟度评价时：a) 根据表B.1对5.2.1~5
	5.2.1~5.2.6中，同时有超过2项成熟度无法达到一级水平；
	5.2.4（运营服务过程控制与运行管理）、5.2.5（安全与环境管理） 中任意一项成熟度无法达到一级
	d) 根据管理成熟度总分，管理要求分级规则如下：
	20分（含）~40分，一级，单项条款得分应不低于“1”分；
	40分（含）~60分，二级，单项条款得分应不低于“2”分；
	60分（含）~80分，三级，单项条款得分应不低于“3”分；
	80分（含）~90分，四级，单项条款得分应不低于“3”分；
	90分（含）~100分，五级，单项条款得分应不低于“3”分。


